Gefahrdungsbeurteilung

Windschichten zum Abtrennen von Kunststoffen und

1. Versuchsbeschreibung

Durchfiihrung:

Das Rohr wird senkrecht auf den Dreifu® mit Drahtnetz gestellt und in einem Stativ
gehaltert. Von oben gibt man etwas zerkleinerten Abfall in das Rohr, bevor es mit dem
zweiten Drahtnetz abgedeckt wird. Der Féhn wird unter die untere Offnung des Rohres
gehalten und angeschaltet. Durch Variation der Leistungsstufen des Féhns bzw. durch
den Abstand kann die Trennleistung beeinflusst werden.

2.1 Entsorgung
Es fallen keine Abfallstoffe zur Entsorgung an

2.2 Aufarbeitung

3. Substitution

Nicht erforderlich, da keine Gefahrstoffe verwendet werden.

4. Schuler-

Schiilerexperimente sind in S| und Sll zugelassen
Lehrerversuch

5. Gefahrenabschatzung

Gefahren ja nein Sonstige Gefahren und Hinweise

durch Einatmen I:‘ x
durch Hautkontakt D x
Brandgefahr I:‘ x

Explosionsgefahr I:‘ x Gefahr durch Verfahren

6. SchutzmalRnahmen
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Musterschule

Versuchsabbildung

Versuchskategorie

Trennverfahren

weitere Mallnahmen
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7. Einstufung der verwendeten Stoffe (Edukte, Produkte und sonstige Stoffe)

Bezeichnung Piktogramme H-/EUH-Satze

= Flammpunkt / Sdt
P-Satze Entsorgung

vereinfachte Kennzeichnung fiir Laboratorien (pcuv) Freisetzung

Gefahrenklassen

Datum, Unterschrift Fachlehrer(in)
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