Gefahrdungsbeurteilung
Hittorf-Elektrolyse

1. Versuchsbeschreibung

Zwei 23 cm lange Kupferkabel werden jeweils an beiden Enden 2 cm breit abisoliert.
Anschlieend wird je ein Ende der Kabel so halbkreisformig umgebogen, dass es noch
gerade in das 16er-Reagenzglas passt (Abbildung Bild 1). Die gebogenen Enden
werden um 90° nach oben geknickt (Bild 2). Eine der Elektroden wird so umge-bogen,
dass der abisolierte Teil 1 cm iber dem Reagenzglasboden hangt. Die andere
Elektrode soll ca. 3,5 cm Uber der unteren hangen (Bild 3). Die obere Elektrode darf die
Isolierung der unteren nicht beriihren! Anschlief3end wird so viel Kupfer(ll)-sulfat-
Lésung in das Reagenzglas gefiillt, dass die obere Elekirode gerade in die Lésung
taucht. Die gesamte Konstruktion wird zur Kiihlung in ein Becherglas mit Wasser
gestellt und mit dem Gummi und der Wascheklammer am Becherglas befestigt. Die
Elektroden werden wie in Bild 4 dargestellt mit der Spannungsquelle verbunden und die
Spannung auf mindestens 20 V hoch geregelt. Der Versuchsaufbau sollte vor einem
karierten Hintergrund stehen und der Bereich um die untere Elektrode sollte mit einer
Lupe beobachtet werden.

2.1 Entsorgung
siehe Entsorgungshinweise der einzelnen Gefahrstoffe

2.2 Aufarbeitung
3. Substitution
4. Schuler- Schiilerexperimente sind in Sl und Sl zugelassen

Lehrerversuch

5. Gefahrenabschatzung
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7. Einstufung der verwendeten Stoffe (Edukte, Produkte und sonstige Stoffe)

’ vereinfachte Kennzeichnung flr Laboratorien (pcuv) Freisetzung Gefahrenklassen

P273 P305 + P351 + P338
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1 Kupfer(ll)-sulfat @ @ P302 + P352
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