
Versuchsabbildung1. Versuchsbeschreibung
Eine Batterie, eine LED und zwei Nägel werden mit Kabeln zu einem Stromkreis
verbunden. Auf die Polung der LED ist zu achten (kurzer Fuß an den Minuspol der
Spannungsquelle)! Beide Stahlnägel werden miteinander in Kontakt gebracht, um den
Stromkreis und die LED zu testen. Anschließend werden beide Nägel im Abstand von
maximal 5 mm in die Kartoffel gesteckt.

Gefährdungsbeurteilung
Die Kartoffel als elektrischer Leiter
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Versuchskategorie
Elektrochemie

2.1 Entsorgung
Hausmüll

3. Substitution
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Lehrerversuch

5. Gefahrenabschätzung
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6. Schutzmaßnahmen
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2.2 Aufarbeitung

Datum, Unterschrift Fachlehrer(in)

7. Einstufung der verwendeten Stoffe (Edukte, Produkte und sonstige Stoffe)

Bezeichnung Piktogramme H-/EUH-Sätze P-Sätze Flammpunkt / Sdt
Entsorgung

Freisetzungvereinfachte Kennzeichnung für Laboratorien (DGUV) Gefahrenklassen

1Erstellt mit CHEmac-win, der GefStoff-Datenbank für den Schulbereich (Copyright Dr. Brand | www.chemac-win.de oder www.bhbrand.de)


