Gefahrdungsbeurteilung

Umkehrung der Hittorf-Elektrolyse mit einer

1. Versuchsbeschreibung

Vorbereitung: Zwei 23 cm lange Kupferkabel werden jeweils an beiden Enden auf einer
Lange von 2 cm abisoliert. Anschlieend wird je ein Ende der Kabel so halbkreisformig
umgebogen, dass es noch gerade in das 16er-Reagenzglas passt (Abbildung 45, Bild 1,
siehe Skript). Die gebogenen Enden werden um 90° nach oben geknickt (Bild 2). Eine
der Elektroden wird oberhalb so umgebogen, dass der abisolierte Teil 1 cm iber dem
Reagenzglasboden hangt. Die andere Elektrode sollte ca. 3,5 cm Uber der unteren
hangen (Bild 3). Die obere Elektrode darf die Isolierung der unteren nicht berihren!

Durchfiihrung:

1. In das mit Kupferdrahten praparierte Reagenzglas wird Zinksulfat-Lésung gefiillt, bis
die obere Elektrode gerade bedeckt ist. Die Elektroden werden wie in Bild 4 dargestellt
mit der Spannungsquelle und dem Elektromotor verbunden. Die Anschliisse am
Elektromotor werden markiert, um ihn spater wieder genau so anschlieen zu kdnnen.
Anschlieend wird die Spannung so hoch geregelt, dass die Drehrichtung des Rotors
des Elektromotors beobachtet und notiert werden kann.

Um den Versuch deutlich zu beschleunigen wird der Elektromotor ausgebaut, die
Anschlusskabel direkt verbunden und die Spannung auf 20 V — 30 V hoch geregelt. Die
Zinksulfat-Lésung und die Elektroden werden beobachtet.

Vorsicht! Die Zink-Baume diirfen nicht so lang werden, dass sie die untere Elektrode
berGhren, denn dann droht ein Kurzschluss, der die Spannungsquelle beschadigen
kann. Sollten die Zink-Baume zu lang werden, genlgt ein leichtes Ritteln an der oberen
Elektrode, um sie abreilen zu lassen.

2. Ist die Lésung um die untere Elektrode deutlich gefarbt, wird die Spannungsquelle
aus- und statt ihr der Kleinelektromotor wieder eingebaut. Die Drehrichtung des Rotors
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3. Substitution

Nicht erforderlich, da keine Gefahrstoffe verwendet werden.

4. Schuler-
Lehrerversuch

Schiilerexperimente sind in S| und SlI zugelassen
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7. Einstufung der verwendeten Stoffe (Edukte, Produkte und sonstige Stoffe)

’ vereinfachte Kennzeichnung flr Laboratorien (pcuv) Freisetzung Gefahrenklassen
1 Zinksulfat (ag) 1 mol/L H318 H410 Fag0 P23 P30s + P35t +
c=1mol/L
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3 Zink Pulver @ H410 p273
Pulver, stabilisiert
Gefal Nr.1: feste Abfélle anorganisch
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