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Léslichkeit alkanhaltiger Brennstoffe Lfbz Chemie Universitat Rostock

1. Versuchsbeschreibung Versuchsabbildung

a.) Loslichkeit in Wasser: Zunachst werden je 4 mL Wasser in vier der sechs
Reagenzglaser gegeben und der Fillstand markiert, bevor sie mit 2 mL der flissigen
Brennstoffe (Benzin, Petroleum, Grillanziinder, Lampendl) versetzt und geschiittelt
werden. Vom Flissiggas werden ca. 1 - 2 mL in ein weiteres mit 4 mL Wasser gefiilltes
RG ausgegossen. Hierbei sollte im Anschluss nur leicht und ohne Stopfen geschiittelt
werden, da das Flissiggas weiterhin verdampft, ein groftes Volumen einnimmt und
somit Druck im ,geschlossenen” RG erzeugt. Im sechsten RG ist neben den 4 mL
Wasser ein fingernagelgroRes Wachsstiick zu zugeben. Uber einer Teelichtflamme wird
das Wachs anschlieend gelinde er-warmt, bis dieses schmilzt. Auch hier ist durch
leichtes Schiitteln die Loslichkeit zu testen. (Bei Bedarf kann mit Tinte /
Lebensmittelfarbe die wassrige Phase zusatzlich sichtbar gemacht werden.)

b.) Léslichkeit in Paraffinél (Penaten Baby Sanft-OI®): Durchfiihrung wie unter a.)
beschrieben. Anstelle von 4 mL Wasser werden 4 mL Ol verwendet.

c.) Loslichkeit in Spiritus (Ethanol): Hierbei wird wie unter a.) beschrieben vorge-
gangen, wobei jedoch anstelle von Wasser Spiritus eingesetzt wird.

2.1 Entsorgung
siehe Entsorgungshinweise der einzelnen Gefahrstoffe

Versuchskategorie
2.2 Aufarbeitung Organische Chemie

3. Substitution

Substitution wurde geprift, zur Erreichung des Versuchsziels ist keine Alternative
moglich.

4. Schiiler- Schilerexperimente sind in S| und SlI zugelassen
Lehrerversuch

5. Gefahrenabschatzung

Gefahren ja nein Sonstige Gefahren und Hinweise

durch Einatmen I:‘ x Keine sonstigen Gefahren

durch Hautkontakt D x
Brandgefahr g I:‘

Explosionsgefahr |:| g Gefahr durch Verfahren Sehr hoch

6. SchutzmaBnahmen

TRGS weitere MalRnahmen
()
500 Alkanhaltige Brennstoffe sind gesundheitsgefahrlich (GHS 08)

i Schutz- Liftungs- | geschlossenes| Brandschutz- und teilweise umweltschédlich (GHS 09).
Schutzbrille | handschuhe Abzug maRnahmen System maRnahmen

O X | O, 0O/ 0] 4d X
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7. Einstufung der verwendeten Stoffe (Edukte, Produkte und sonstige Stoffe)

’ vereinfachte Kennzeichnung fur Laboratorien (ocuv) Freisetzung Gefahrenklassen
1 Ethanol 96% H225 P210 12 8
Ethylalkohol, Weingeist @

GefaR Nr.5: Organische Losemittel

GEFAHR (alle)

@ Mittel Phys.-chem. Akut.Gesund.  Chron. Gesund. Umwelt
N Vernachl&ssigbar Vernachl&ssigbar Vernachlassigbar
4 vl 20 oc [ ]
> Wasser, dem. 100
Abwasser
kein GefStoff
Mittel Phys.-chem. Akut.Gesund.  Chron. Gesund. Umwelt

bei 20 °C Vernachlassigbar Vernachlassigbar Vernachl&ssigbar Vernachl&ssigbar

3 Paraffindl > 300
dickflissig
GefaR Nr.5: Organische Losemittel
(alle)
Gering Phys.-chem. Akut.Gesund.  Chron. Gesund. Umwelt
bei 20 °C Vernachlassigbar Vernachlassigbar Vernachl&ssigbar Vernachl&ssigbar
4 Paraffin 350
fest, Erstarrungstemp. ca. 56-58°C
GefaR Nr.5: Organische Losemittel
(alle)
Feststoff Phys.-chem. Akut.Gesund.  Chron. Gesund. Umwelt

bei 20 °C Vernachl&ssigbar Vernachlassigbar Vernachl&ssigbar Vernachl&ssigbar

Datum, Unterschrift Fachlehrer(in)
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