Gefahrdungsbeurteilung

Reaktion von Zink mit Kohlenstoffdioxid

1. Versuchsbeschreibung

Die Apparatur wird wie skizziert aufgebaut.
Die Glaswolle in den Ableitungsrohren soll verhindern, dass Zinkoxid in die
Kolbenprober gelangt.
Zunéchst spult man die Apparatur mit Kohlenstoffdioxid. Dann fillt man einen

Kolbenprober mit 100 mL Kohlenstoffdioxid. Nun erhitzt man das Zink scharf mit dem

Brenner. Das Kohlenstoffdioxid wird langsam Uber das erhitzte Zink geleitet.

2.1 Entsorgung

Hausmdill

2.2 Aufarbeitung

3. Ergebnis der Substitutionspriufung

Nicht erforderlich, da keine Gefahrstoffe verwendet werden.

4. Schuler-

Lehrerversuch

Schulerexperimente sind in S| und SlI zugelassen

5. Gefahrenabschatzung
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Sonstige Gefahren und Hinweise

Gefahr durch Verfahren
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7. Einstufung der verwendeten Stoffe (Edukte, Produkte und sonstige Stoffe)

Bezeichnung

Piktogramme

H-/EUH-Satze

= Flammpunkt / Sdt
P-Satze Entsorgung

vereinfachte Kennzeichnung fir Laboratorien (pcuv)

Freisetzung

Gefahrenklassen

Datum, Unterschrift Fachlehrer(in)
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