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11.11.2015
Redoxreaktionen am Kupferblech in der Lbfz Chemie
1. Versuchsbeschreibung Versuchsabbildung

Durchfiihrung:

Zunéchst wird ein mindestens 8 x 5 cm grof3es Kupferblech in der Brennerflamme
erhitzt und an der Luft abgekuhlt, so dass es gleichmafig mit Kupferoxid belegt ist.
Anschlie3end bewegt man es angeschragt horizontal und vertikal durch die Flamme
des Brenners und beobachtet die farbliche Veranderung.

2.1 Entsorgung
Es fallen keine Abfallstoffe zur Entsorgung an

2.2 Aufarbeitung

3. Ergebnis der Substitutionspriufung

Versuchskategorie
Einfihrung der Redoxreaktionen

Substitution wurde gepriift und ist nicht weiter moglich, da Standardschulversuch.

4. Schuler- Schiilerexperimente sind in Sl und SlI zugelassen
Lehrerversuch

5. Gefahrenabschatzung

Gefahren ja nein Sonstige Gefahren und Hinweise

durch Einatmen |:| g
durch Hautkontakt I:‘ |Z
Brandgefahr g |:|

Explosionsgefahr |:| g Gefahr durch Verfahren Sehr hoch

6. SchutzmalRnahmen

5

3 Schutz- Luftungs- | geschlossenes| Brandschutz-
Schutzbrille | handschuhe Abzug maRnahmen System maRnahmen

O X | O 0O/ 00 KX

7. Einstufung der verwendeten Stoffe (Edukte, Produkte und sonstige Stoffe)

Bezeichnung Piktogramme H-/EUH-Sétze P-Satze A e

vereinfachte Kennzeichnung fir Laboratorien (pcuv) Freisetzung Gefahrenklassen

Datum, Unterschrift Fachlehrer(in)
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