Gefahrdungsbeurteilung

Nachweis der Reaktionsprodukte bei der Reaktion

1. Versuchsbeschreibung

Anfanglich wird der Gasstrom so eingestellt, dass ungefahr 3-5 Blasen pro Sekunde
aus dem gewinkelten Glasrohr austreten. Jetzt erhitzt man das Kupferoxid scharf mit
dem Brenner und beobachtet das Verbrennungsrohr und das Kalkwasser

2.1 Entsorgung
Aufarbeitung

2.2 Aufarbeitung

Die Kalkwasser mit etwas Séure versetzen.
Danach ist eine problemlose Entsorgung méglich.

3. Ergebnis der Substitutionspriufung
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Einfihrung der Redoxreaktionen

Substitution wurde gepriift, zur Erreichung des Versuchsziels ist keine Alternative moglich.

4. Schuler-
Lehrerversuch

Schulerexperimente sind in S| und SlI zugelassen

5. Gefahrenabschatzung
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6. SchutzmalRnahmen
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7. Einstufung der verwendeten Stoffe (Edukte, Produkte und sonstige Stoffe)

Bezeichnung Piktogramme H-/EUH-Séatze

Flammpunkt / Sdt
Entsorgung

P-Satze

vereinfachte Kennzeichnung fir Laboratorien (pcuv) Freisetzung

Gefahrenklassen

Datum, Unterschrift Fachlehrer(in)

Erstellt mit CHEmac-win, der GefStoff-Datenbank fir den Schulbereich (Copyright Dr. Brand | www.chemac-win.de oder www.bhbrand.de)




