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Elektrolyse einer NH3-Lsg. mit Universalindikator Lfbz Chemie Universitét Rostock
1. Versuchsbeschreibung Versuchsabbildung
Das Becherglas wird mit 100 mL Leitungswasser, 0,2 mL Ammoniumhydroxid-L&sung,
max. 10 Tropfen Phenolphthalein sowie 0,3 g Kaliumnitrat (Leitsalz) gefullt und mit einer
Trennwand aus Pappe in zwei Kammern geteilt. Vor Beginn des Versuchs wird die
Dampfphase der Ausgangslosung mit feuchtem Indikatorpapier geprift. AnschlieRend
taucht man in jede Kammer eine Kohleelektrode ein. Die Elektroden werden Uber die
Spannungs-quelle miteinander leitend verbunden und an der Spannungsquelle flr
einige Minuten eine Gleichspannung von 15 - 20 V angelegt. Nach ca. zwei Minuten
Wartezeit prift man die Dampfphase dicht an beiden Polen mit zwei feuchten
Indikatorpapieren.
2.1 Entsorgung
siehe Entsorgungshinweise der einzelnen Gefahrstoffe
2.2 Aufarbeitung
3. Substitution Versuchskategorie
Substitution wurde geprift, zur Erreichung des Versuchsziels ist keine Alternative Saure-Base
moglich.
4. Schiiler- Schilerexperimente sind in S| und SlI zugelassen
Lehrerversuch

5. Gefahrenabschatzung

Gefahren ja nein Sonstige Gefahren und Hinweise

durch Einatmen g I:‘ Entziindend wirkend

durch Hautkontakt |Z D
Brandgefahr g I:‘

Explosionsgefahr |:| g Gefahr durch Verfahren Sehr hoch

6. SchutzmaBnahmen

weitere MalRnahmen
TRGS ()
500 Es entstehen nur geringe Mengen an Sauerstoff, Wasserstoff

. Schutz- Liftungs- | geschlossenes| Brandschutz-| UNd Ammoniak. Organischer Indikator wird nur in geringen
Schutzbrille | handschuhe Abzug maRnahmen System maBnahmen | Mengen eingesetzt.
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7. Einstufung der verwendeten Stoffe (Edukte, Produkte und sonstige Stoffe)

’ vereinfachte Kennzeichnung fiir Laboratorien (pcuv) Freisetzung Gefahrenklassen
1 Ammoniaklsung 25% @ @ H314 H335 H400 Eggg E%g +ng;1++ng38+ 377
Ammoniakwasser P309 P310
R=25%
GEFAHR

(X Bei Augenkontakt _ Phys.-chem. Akut.Gesund.  Chron. Gesund. Umwelt
[ Bei Einatmen
Atzend / Korosiv Hameaie _
[ Bei Verschluck . assi i assi
> ei Verschlucken bei 20 °C Vernachlassigbar Mittel Vernachlassigbar

in- H225 P210 P241 P280 P240 12 78
7 el LS @ P303 + P361 + P353 P501
farblos pH 8,2 - 9,8 rot
o -
m‘j(ilgaﬁnlrn Ethanol Gefal Nr.2: feste Abfélle organisch

GEFAHR

@ Mittel Phys.-chem. Akut.Gesund.  Chron. Gesund. Umwelt
Enteinber bei 20 °C _ Vernachlassigbar Vernachl&ssigbar Vernachl&ssigbar

3 Wasser, dem. 100

Abwasser
kein GefStoff

Mittel Phys.-chem. Akut.Gesund.  Chron. Gesund. Umwelt
bei 20 °C Vernachlassigbar Vernachlassigbar Vernachl&ssigbar Vernachl&ssigbar
4 Sauerstoff 6 H270 H280 P244 P220 P370 + P376 P403 -183
Druckgas @
GEFAHR
_ Phys.-chem. Akut.Gesund.  Chron. Gesund. Umwelt
oY bei 20 °C Mittel Vernachlassigbar Vernachl&ssigbar Vernachl&ssigbar
g H221 H280 H331 H314 P210 P260 P280 P273 -33
5 Ammoniak H400 EUH 071 P304 + P340 P303 + P361 +
wasserfrei Eg?s P305 + P351 + P338
5
P377 P381 P405 P403 Aufarbeitung
GEFAHR
& %geiéwe':onlakt _ Phys.-chem. Akut.Gesund.  Chron. Gesund. Umwelt
ei Einatmen
[x] Bei Hautkontakt
6 Wasserstoff : H220 P210 P377 P381 P404 ‘ -253

GEFAHR

_ Phys.-chem. Akut.Gesund.  Chron. Gesund. Umwelt
o bei 20 °C _ Vernachlassigbar Vernachl&ssigbar Vernachl&ssigbar

7 Kaliumnitrat @ H272 P210 P221
Kalisalpeter ‘
ACHTUNG

Feststoff Phys.-chem. Akut.Gesund.  Chron. Gesund. Umwelt
Oncamitel bei 20 °C _ Vernachl&ssigbar Vernachl&ssigbar Vernachl&ssigbar

GefaR Nr.1: feste Abfalle anorganisch

Datum, Unterschrift Fachlehrer(in)
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