
Versuchsabbildung1. Versuchsbeschreibung
Durchführung:
Der Versuch wird entsprechend der Abbildung aufgebaut. Das U-Rohr dient als
Gewebefilter und wird fest mit Glaswolle gefüllt. In der Waschflasche findet die
Nasswäsche statt, sie wird etwa zu einem Drittel mit Kalkwasser gefüllt. Das Drahtnetz
ist so über der Kerzenflamme einzuspannen, dass ein Rußfaden entsteht. Der Ruß wird
mit Hilfe der Wasserstrahlpumpe über den Trichter durch das U-Rohr und durch die
Waschflasche gesogen.
Achtung: Waschflasche in der richtigen Richtung anschließen!

Gefährdungsbeurteilung
Rauchgasreinigung durch einen Gewebefilter und
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Musterschule

Versuchskategorie
Trennverfahren

2.1 Entsorgung
siehe Entsorgungshinweise der einzelnen Gefahrstoffe

3. Substitution
Substitution wurde geprüft und ist nicht weiter möglich, da Standardschulversuch.

Schülerexperimente sind in SI und SII zugelassen4. Schüler-
Lehrerversuch

5. Gefahrenabschätzung
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2.2 Aufarbeitung

Datum, Unterschrift Fachlehrer(in)

7. Einstufung der verwendeten Stoffe (Edukte, Produkte und sonstige Stoffe)

Bezeichnung Piktogramme H-/EUH-Sätze P-Sätze Flammpunkt / Sdt
Entsorgung

Freisetzungvereinfachte Kennzeichnung für Laboratorien (DGUV) Gefahrenklassen

1Erstellt mit CHEmac-win, der GefStoff-Datenbank für den Schulbereich (Copyright Dr. Brand | www.chemac-win.de oder www.bhbrand.de)


