Gefahrdungsbeurteilung

Fernziindung kriechender Gase

1. Versuchsbeschreibung

Durchfiihrung:
Die Rinne wird schrag an einem Stativ gehaltert. An das untere Ende stellt man ein
Teelicht und entziindet es. Dann beflillt man den Kolbenprober mit 100 mL

Feuerzeuggas und Uberfiihrt dieses Uber einen Schlauch in das Reagenzglas, welches

man anschlieBend mit dem Stopfen verschlieRt. Nun ,gief3t* man das Gas auf den
oberen Teil der Rinne langsam aus.

Achtung: Im Raum sollten die Luftbewegungen wahrend des Versuches moglichst
gering gehalten

werden.

2.1 Entsorgung

Es fallen keine Abfallstoffe zur Entsorgung an

2.2 Aufarbeitung

3. Substitution

4. Schuler-

Lehrerversuch

Schiilerexperimente sind in S| und Sll zugelassen

5. Gefahrenabschatzung
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6. SchutzmalRnahmen
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Sicherheit: Alle brennbaren Stoffe und alle Zindquellen aus
Liftungs- | geschlossenes| Brandschutz- dem naheren Umkreis des Versuchs

7. Einstufung der verwendeten Stoffe (Edukte, Produkte und sonstige Stoffe)

Bezeichnung

Piktogramme

H-/EUH-Satze

= Flammpunkt / Sdt
P-Satze Entsorgung

vereinfachte Kennzeichnung fiir Laboratorien (pcuv)

Freisetzung

Gefahrenklassen

Datum, Unterschrift Fachlehrer(in)
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