Gefahrdungsbeurteilung

Demonstration einer Erdgasexplosion

1. Versuchsbeschreibung

Durchfiihrung:

Das Steigrohr wird in der mittleren Offnung der Woulffschen Flasche befestigt und eine
seitliche Offnung mit einem Gummistopfen verschlossen. Durch die dritte Offnung wird
Erdgas Uber das gewinkelte Rohr eingeleitet. An der Spitze des Steigrohres wird das

Gas (nach negativem Ausfall

der Knallgasprobe) entziindet. Dann unterbricht man die Gaszufuhr und entfernt das

Gaseinleitungsrohr aus der Offnung.

2.1 Entsorgung
Es fallen keine Abfallstoffe zur Entsorgung an

2.2 Aufarbeitung

3. Substitution

4. Schuler-
Lehrerversuch

Lehrerversuch méglich

5. Gefahrenabschatzung

Gefahren ja nein Sonstige Gefahren und Hinweise

durch Einatmen I:‘ x
durch Hautkontakt D x
Brandgefahr g I:‘

Explosionsgefahr I:‘ x Gefahr durch Verfahren
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7. Einstufung der verwendeten Stoffe (Edukte, Produkte und sonstige Stoffe)

Bezeichnung Piktogramme H-/EUH-Satze P-Satze F"’E‘n'?é’o“rzﬁ‘n’gs"‘
vereinfachte Kennzeichnung fiir Laboratorien (pcuv) Freisetzung Gefahrenklassen
P210 P377 P381 P403 -161

1 Methan H220 H280
Methylwasserstoff @ <">
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