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10.01.2016
Bestimmung der Dichte ausgewahlter Metalle Musterschule
1. Versuchsbeschreibung Versuchsabbildung

Durchfiihrung:

Die Metallproben sind trocken zu wiegen. Der Messzylinder ist so weit mit Wasser zu
fullen, dass die gesamte Metallprobe eintauchen kann. Die Wasserstande vor und nach
dem Eintauchen werden notiert. Aus der Differenz und der Masse ist die Dichte der
Stoffprobe zu berechnen.

Hinweis: Da man kleine Volumenanderungen schlecht ablesen kann, ist es ratsam, fiir
moglichst

grofRe Volumenanderungen zu sorgen. Dies kann erreicht werden, indem ausreichend
groRe oder

eben mehrere Stlicke der Metallproben gewogen und ausgelitert werden.

2.1 Entsorgung
Es fallen keine Abfallstoffe zur Entsorgung an

2.2 Aufarbeitung

Versuchskategorie
Metalle

3. Substitution

Nicht erforderlich, da keine Gefahrstoffe verwendet werden.

4. Schuler- Schiilerexperimente sind in Sl und Sl zugelassen
Lehrerversuch

5. Gefahrenabschatzung

Gefahren ja nein Sonstige Gefahren und Hinweise

durch Einatmen I:‘ x
durch Hautkontakt D x
Brandgefahr I:‘ x

Explosionsgefahr I:‘ x Gefahr durch Verfahren

6. SchutzmalRnahmen

weitere Mallnahmen
0@ 6
500

. Schutz- Liftungs- | geschlossenes| Brandschutz-
Schutzbrille | handschuhe Abzug maRnahmen System maRnahmen

O X | O, 00 4d 0

7. Einstufung der verwendeten Stoffe (Edukte, Produkte und sonstige Stoffe)

Bezeichnung Piktogramme H-/EUH-Satze P-Satze Flamg&;mfdt

vereinfachte Kennzeichnung fiir Laboratorien (pcuv) Freisetzung Gefahrenklassen

Datum, Unterschrift Fachlehrer(in)
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