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09.01.2016
Entzinden eines Streichholzkopfes im Innenkegel Musterschule
1. Versuchsbeschreibung Versuchsabbildung

Durchfiihrung:

Das Streichholz wird etwa 1 cm unter dem Kopf zerbrochen. Mit Hilfe der Tiegelzange
wird das gekiirzte Streichholz senkrecht mit dem Kopf nach unten in den Innenkegel der
rauschenden

Flamme gehalten und einige Zeit gewartet. Anschliefend hebt man das Streichholz
langsam an und fihrt es aus dem Innenkegel in den Aufienkegel.

2.1 Entsorgung
Hausmiill

2.2 Aufarbeitung

3. Substitution

4. Schuler- Schiilerexperimente sind in Sl und Sl zugelassen
Lehrerversuch .
Versuchskategorie

5. Gefahrenabschatzung

Gefahren ja nein Sonstige Gefahren und Hinweise

durch Einatmen I:‘ x
durch Hautkontakt D x
Brandgefahr g I:‘

Explosionsgefahr I:‘ x Gefahr durch Verfahren

6. SchutzmalRnahmen

weitere Mallnahmen
0@ 6
500

. Schutz- Liftungs- | geschlossenes| Brandschutz-
Schutzbrille | handschuhe Abzug maRnahmen System maRnahmen

O X | O, 0O/ 0] 4d X

7. Einstufung der verwendeten Stoffe (Edukte, Produkte und sonstige Stoffe)

Bezeichnung Piktogramme H-/EUH-Satze P-Satze Flamgﬁgﬁ%/gsm

vereinfachte Kennzeichnung fiir Laboratorien (pcuv) Freisetzung Gefahrenklassen

Datum, Unterschrift Fachlehrer(in)
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