Gefahrdungsbeurteilung

Uberspannungs-Elektrolyse in der Petrischale

1. Versuchsbeschreibung

Vorbereitung des Versuchs siehe Skript

Durchfiihrung, Teil 1: Zur Reinigung der Elektroden wird etwas Salzsaure in die
Petrischale gegeben und die Metalldrahte umspllt. Nachdem die Petrischale mit
Wasser ausgesplult wurde, wird sie halb hoch mit Kaliumhydroxid-Lésung gefilllt. Eine
Kohleelektrode wird so in die Petrischale gestellt, dass sie zu allen Metalldrahten den
gleichen Abstand hat (siehe Abb. 36).

Die Petrischale wird auf den Overhead-Projektor gestellt, die Drahte mit dem Minuspol
und die Kohleelektrode mit dem Pluspol der Spannungsquelle verbunden und ein
Voltmeter parallel zu den Elektroden geschaltet (siehe Abb. 37). Dann regelt man die
Spannung langsam hoch. Durch hinein pusten in die Schale kann der Elektrolyt leicht
bewegt werden und eine einsetzende Gasentwicklung lasst sich leichter erkennen.
(Erfahrungsgemalf beginnt eine Gasentwicklung an einem der Drahte ab ca. 1,90 V.)

Durchfiihrung, Teil 2: Nachdem die Wasserstoffblasen an den Elektroden mit einem
feinen Pinseln entfernt wurden, wird an der Spannungsquelle und am Messgerat
einfach umgepolt und dann die Spannung langsam wieder hoch geregelt. Dieses sollte
etwas zligiger geschehen als beim vorherigen Teilversuch, da die unedleren Metalle
direkt vor der Sauerstoff-Entwicklung in Lésung gehen und erst bei héheren
Stromstarken teilweise passiviert werden.

Nach einer Sauerstoff-Entwicklung miissen der Elektrolyt erneuert und die Elektroden
mit Salzsaure gereinigt werden, bevor wieder Wasserstoff entwickelt werden kann!

2.1 Entsorgung
siehe Entsorgungshinweise der einzelnen Gefahrstoffe

2.2 Aufarbeitung
3. Substitution
4. Schuler- Schiilerexperimente sind in Sl und Sl zugelassen

Lehrerversuch

5. Gefahrenabschatzung

Gefahren ja nein Sonstige Gefahren und Hinweise
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7. Einstufung der verwendeten Stoffe (Edukte, Produkte und sonstige Stoffe)

’ vereinfachte Kennzeichnung fir Laboratorien (pcuv)

Freisetzung

Gefahrenklassen
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