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1. Versuchsbeschreibung Versuchsabbildung

Die Apparatur ist zunachst entsprechend der Abbildung aufzubauen. Dabei werden das
kleine RG und die Spritze mittels Reagenzglasholzklammern (eckige Ausbuch-tung) in
Muffen eingespannt und neben dem gro3en RG an einem Stativ befestigt. Das groRe
RG wird mit 10 mL lkea-SKYDD-HolzdI® befiillt, wonach der Topfreiniger mittels einer
langen Pinzette in das RG hineinzuschieben ist. Nun kann die Schutzkappe des Drei-
Wege-Hahns entfernt werden, um an dieser Stelle mit der 60-mL-Spritze so einen
Unter-druck zu erzeugen, dass sich die 100-mL-Spritze bis zum Nullstand mit Wasser
fullt. An-schlieend wird der Hahn wieder verschlossen und die Schutzkappe wieder
aufgesetzt. Nun kann mit leicht rauschender Flamme das Ol erhitzt werden, wobei der
Hahn langs zu 6ffnen ist. Erste Tropfen zeigen sich im kleinen RG nach ca. 5 Minuten.
Nachdem 1 - 2 mL FlUssigkeit aufgefangen wurden, kann die Erwarmung beendet
werden, indem zunachst der Drei-Wege-Hahn geschlossen und die linke Heidelberger-
Verlangerung von der Kantiile getrennt wird! Die Flissigkeit ist im Vergleich zum Holzol
auf Farbe, Geruch und Brennbarkeit zu testen. Das Gas in der Spritze dient fiir Versuch
29 b.

2.1 Entsorgung
siehe Entsorgungshinweise der einzelnen Gefahrstoffe

Versuchskategorie
2.2 Aufarbeitung Organische Chemie

3. Substitution

Substitution wurde geprift, zur Erreichung des Versuchsziels ist keine Alternative
moglich.

4. Schiiler- Schilerexperimente sind in S| und SlI zugelassen
Lehrerversuch

5. Gefahrenabschatzung
Gefahren ja nein Sonstige Gefahren und Hinweise
durch Einatmen g D Gefahr bei Verschlucken

durch Hautkontakt |Z D

Brandgefahr g I:‘

Explosionsgefahr |:| g Gefahr durch Verfahren Niedrig

6. SchutzmaBnahmen

weitere MalRnahmen
TRGS ()
500 Flissige Alkane entstehen nur in geringen Mengen.

. Schutz- Liftungs- | geschlossenes| Brandschutz- | Stellvertretend fur die gesattigten Kohlenwasserstoffe, die
Schutzbrille | handschuhe |  Abzug | maBnahmen |~ System | maRnahmen | entstehen kénnen sind n-Octan und n-Heptan aufgefiihrt. Fiir

I:l g g |:| |:| D g die Alkene sind es Ethen und Propen.
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7. Einstufung der verwendeten Stoffe (Edukte, Produkte und sonstige Stoffe)

’ vereinfachte Kennzeichnung fur Laboratorien (ocuv) Freisetzung Gefahrenklassen
1 Paraffindl > 300
dickflissig
GefaR Nr.5: Organische Losemittel
(alle)
Mittel Phys.-chem. Akut.Gesund.  Chron. Gesund. Umwelt
bei 100 °C Vernachlassigbar Vernachl&ssigbar Vernachl&ssigbar Vernachl&ssigbar

126

H225 H304 H315 H336 P210 P273 P301 + P330 +
2 cha? @@ H410 P331 P302 + P352
n-Octan
@ GefaR Nr.5: Organische Losemittel
GEFAHR (alle)

Phys.-chem. Akut.Gesund.  Chron. Gesund. Umwelt

[x) Bei Augenkontakt
[ Bei Einatmen
[ Bei Hautkontakt _
M [ Bei Verschiucken bei 100 °C Gering Vernachlassigbar

H225 H304 H315 H336 P210 P273 P301+P310 P331 | -
3 Heptan @ @ H410 P302 + P352 P403 + P235
n-Heptan
@ GefaR Nr.5: Organische Losemittel
GEFAHR (alle)

;N

98

é %geiépge‘nkomakt _ Phys.-chem. Akut.Gesund.  Chron. Gesund. Umwelt
(4 Bel Hautkonlakt
‘entziindbar lebensgefahriich
H220 H336 H280 P210 P260 P304 + P340 P315 -104
4 E::eln @ P377 P381 P405 P403
ylen
GEFAHR
@ _ Phys.-chem. Akut.Gesund.  Chron. Gesund. Umwelt
Exvrer iy bei 100 °C _ Gering Vernachlassigbar Vernachlassigbar
‘entziindbar st
5 Propen H220 H280 P210 P377 P381 P403 -48
Propylen @@

GEFAHR

Phys.-chem. Akut.Gesund.  Chron. Gesund. Umwelt

o bei 100 °C _ Vernachlassigbar Vernachl&ssigbar Vernachl&ssigbar

entzindbar

Datum, Unterschrift Fachlehrer(in)
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