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Gewinnung von Ethen aus PE-Folie mittels Pyrolyse Lfbz Chemie Universitat Rostock
1. Versuchsbeschreibung Versuchsabbildung

Zunachst wird die 1,2 x 40 mm Kanile mdglichst mittig durch den Stopfen geschoben
und dessen Spitze mit einer Zange oder Schere abgeknippst. Der 1-L-PE-Gefrier-beutel
(ohne Verschlussleiste) ist anschlielRend eng zusam-menzurollen und mittels Glasstab
moglichst tief in das Rea-genzglas zu schieben. Nun wird das RG mit dem Stopfen
verschlossen.

Mittels rauschender Brennerflamme ist der Kunststoff im unteren Bereich des RG zu
erwarmen, sodass dieser schmilzt. Das RG sollte dabei schrag gehalten wer-den,
sodass der obere Bereich moglichst kalt bleibt. Fiir ein gutes Ergebnis empfiehlt es sich
direkt an der Phasengrenze zwischen flissigem Kunststoff und Gasphase zu erhitzen.
Durch leichtes Drehen des RG kann dabei gebildetes Kondensat mit mdglichst heiRen
Stellen des Glases in Beriihrung kommen. Treten erste Nebelschwaden auf, ist die
erste 20-mL-Spritze aufzusetzen, sodass die Gase aufgefangen werden kdnnen. Die
Schwaden verdrangen zunachst die Luft aus dem RG, sodass sich keine explosiven
Luft-Pyrolysegemische bilden, die an den heiRen RG-Stellen ziinden kdnnten. Die
Leichtgan-gigkeit der Spritze sollte durch leichten Unterdruck am Spritzenstempel
immer wieder Uberprift werden. Auch beim Fillen der Spritzen empfiehlt sich leichter
Unterdruck, da durch die kondensierenden Dampfe, die Gummidichtungen der Spritzen
leicht verkleben. Ist die erste Spritze gefiillt, kann diese durch weitere ersetzt werden,
wovon auch alle an-deren anschlieRend je mit einem Combi-Stopfen verschlossen
werden. Die ersten zwei gefiillten Spritzen dienen der Uberpriifung von
Mehrfachbindungen (V 30 b), die anderen zwei dem Einsatz als Nachreifungssubstanz Organische Chemie
(V 30 c). Bei Bedarf kann auch die Brennbar-keit demonstriert werden, indem das Gas

mittels der langen Kaniile ausgediist und an einer Kerze entziindet wird.

Versuchskategorie

2.1 Entsorgung
Hausmiill

2.2 Aufarbeitung

3. Substitution

Der Versuch wird mit Alltagschemikalien aus dem Supermarkt durchgefiihrt.

4. Schiiler- Schiilerexperimente sind in S| und SlI zugelassen
Lehrerversuch

5. Gefahrenabschatzung
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7. Einstufung der verwendeten Stoffe (Edukte, Produkte und sonstige Stoffe)

’ vereinfachte Kennzeichnung fir Laboratorien (ocuv) Freisetzung Gefahrenklassen

Ethen H220 H336 H280 P210 P260 P304 + P340 P315 104
1 Ethyl @ P377 P381 P405 P403
ylen
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