Gefahrdungsbeurteilung

Entziindungstemperatur von Streichholzkdpfen

1. Versuchsbeschreibung

Man baut die Apparatur wie in der Skizze dargestellt auf. Das Reagenzglas wird mit der
Flamme so lange erwarmt, bis sich das Streichholz entziindet. Dabei wird standig die

Temperatur kontrolliert. Nach dem Ziinden ist der Brenner sofort zu entfernen.

Beobachtung: Ab einer Temperatur von ungefahr 160 °C entziindet sich das Streichholz

2.1 Entsorgung

Hausmdill

2.2 Aufarbeitung

3. Ergebnis der Substitutionspriufung

Der Versuch wird mit Alltagschemikalien aus dem Supermarkt durchgeftihrt.

4. Schuler-

Lehrerversuch

Schulerexperimente sind in S| und SlI zugelassen

5. Gefahrenabschatzung
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7. Einstufung der verwendeten Stoffe (Edukte, Produkte und sonstige Stoffe)

Bezeichnung

Piktogramme

H-/EUH-Satze

= Flammpunkt / Sdt
P-Satze Entsorgung

vereinfachte Kennzeichnung fir Laboratorien (pcuv)

Freisetzung

Gefahrenklassen

Datum, Unterschrift Fachlehrer(in)
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