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11.11.2015
Zunden des Gasbrenners mit einem glihenden Lbfz Chemie
1. Versuchsbeschreibung Versuchsabbildung

Vorbereitung:

Man stellt sich eine Drahtwendel her, indem man den Metalldraht 8-10-mal um den
diinnen Glasstab wickelt und ihn anschlieBend davon abzieht. Alternativ kann auch eine
Kugelschreiberfeder an den Enden aufgebogen (,begradigt’) werden.

Durchfiihrung:

Man verbindet die Drahtwendel mit der Spannungsquelle. Nun entziindet man den
Brenner und regelt einen auBerst schwachen Gasstrom ein. AnschlieBend wird der
Brenner ausgepustet und unter der Drahtwendel so positioniert, dass sie sich im
Gasstrom befindet. Die Spannung wird langsam erhéht, bis die Wendel zu gliihen
beginnt. Nach dem Ziinden wird die Spannung heruntergeregelt und die Wendel aus
der Flamme entfernt.

2.1 Entsorgung
Es fallen keine Abfallstoffe zur Entsorgung an

2.2 Aufarbeitung Versuchskategorie

Entstehen und Loschen von Bréanden
3. Ergebnis der Substitutionspriufung

Substitution wurde geprift, zur Erreichung des Versuchsziels ist keine Alternative moglich.

4. Schuler- Schiilerexperimente sind in Sl und Sl zugelassen
Lehrerversuch

5. Gefahrenabschatzung
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7. Einstufung der verwendeten Stoffe (Edukte, Produkte und sonstige Stoffe)
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vereinfachte Kennzeichnung flr Laboratorien (ocuv) Freisetzung Gefahrenklassen
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