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Reaktion von Kupferoxid mit Zink Lbfz Chemie
1. Versuchsbeschreibung Versuchsabbildung

Im Reagenzglas mischt man 3,7 g Kupferoxidpulver und 3 g Zinkpulver
(stéchiometrisches Gemisch), spannt das Glas Uiber der feuerfesten Unterlage schrag
ein und erhitzt das Gemisch von auf3en mit dem Brenner. Wenn die Reaktion startet,
wird der Brenner sofort entfernt.

I Vorsicht Reagenzglaséffnung nicht auf Personen richten!!

2.1 Entsorgung
siehe Entsorgungshinweise der einzelnen Gefahrstoffe

2.2 Aufarbeitung

3. Ergebnis der Substitutionspriufung

Versuchskategorie
Einfihrung der Redoxreaktionen

Substitution wurde gepriift und ist nicht weiter moglich, da Standardschulversuch.

4. Schuler- Schiilerexperimente sind in Sl und SlI zugelassen
Lehrerversuch

5. Gefahrenabschatzung

Gefahren ja nein Sonstige Gefahren und Hinweise
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6. SchutzmalRnahmen
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7. Einstufung der verwendeten Stoffe (Edukte, Produkte und sonstige Stoffe)

Bezeichnung Piktogramme H-/EUH-Sétze P-Satze A e

vereinfachte Kennzeichnung fir Laboratorien (pcuv) Freisetzung Gefahrenklassen

Datum, Unterschrift Fachlehrer(in)
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