
Versuchsabbildung1. Versuchsbeschreibung
An beiden Seiten der Balkenwaage wird jeweils ein gleich schweres, lockeres Knäuel
Eisenwolle befestigt. Wenn nötig, tariert man die Waage mit Sand aus. Nun streicht
man mit der entleuchteten Flamme des Brenners kurz über die Eisenwolle auf der einen
Seite und beobachtet den Zeigerausschlag. Anschließend verfährt man auf der zweiten
Seite genauso.

Gefährdungsbeurteilung
Verbrennen von Eisenwolle an der Balkenwaage
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Lbfz Chemie

Versuchskategorie
Erhitzen von Metallen an der Luft

2.1 Entsorgung
Hausmüll

3. Ergebnis der Substitutionsprüfung

Substitution wurde geprüft, zur Erreichung des Versuchsziels ist keine Alternative möglich.

Schülerexperimente sind in SI und SII zugelassen4. Schüler-
Lehrerversuch

5. Gefahrenabschätzung
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Brandgefahr
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ja nein Sonstige Gefahren und Hinweise

6. Schutzmaßnahmen

Brandschutz-
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maßnahmen
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System

Gefahr durch Verfahren

2.2 Aufarbeitung

Datum, Unterschrift Fachlehrer(in)

7. Einstufung der verwendeten Stoffe (Edukte, Produkte und sonstige Stoffe)

Bezeichnung Piktogramme H-/EUH-Sätze P-Sätze Flammpunkt / Sdt
Entsorgung

Freisetzungvereinfachte Kennzeichnung für Laboratorien (DGUV) Gefahrenklassen

1Erstellt mit CHEmac-win, der GefStoff-Datenbank für den Schulbereich (Copyright Dr. Brand | www.chemac-win.de oder www.bhbrand.de)


