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Reaktion von Kupferoxid mit Spiritus, Kerzenwachs, Lbfz Chemie
1. Versuchsbeschreibung Versuchsabbildung
Man erhitzt das Kupferoxidblech mit dem Brenner. Durch die Warmeleitung des
Reagenzglases wird auch der Brennstoff erhitzt und verdampft. Gegebenenfalls kann
der Brennstoff durch kurzes Schwenken des Brenners oder mit Hilfe eines zweiten

. R . N . Kupferblech

Brenners erhitzt werden. Der gasférmige Brennstoff stromt nun tber das erhitzte Blech. (oxidiert)

Bei der Verwendung von Holz sollte zwischen die Holzstlickchen und das Stahl-
Kupferoxidblech ein handelsiblicher Stahltopfschwamm gelegt werden. Dieser Topfschwamm
verhindert, dass groRere Mengen Teer an das Kupferoxidblech gelangen und es
schwarz farben.

2.1 Entsorgung

Es fallen keine Abfallstoffe zur Entsorgung an
Holz
bzw.
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2.2 Aufarbeitung erzenwachs

3. Ergebnis der Substitutionspriufung
Versuchskategorie
Einfihrung der Redoxreaktionen

Der Versuch wird mit Alltagschemikalien aus dem Supermarkt durchgeftihrt.

4. Schuler- Schiilerexperimente in Sekl zulassig, jedoch besondere Gefahr! Hoheres
Lehrerversuch MaR an Vorsicht! Exposition fiir Schwangere oder Stillende
ausschliel3en. Ersatzstoffpriifung besonders wichtig!

5. Gefahrenabschatzung

Gefahren ja nein Sonstige Gefahren und Hinweise
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6. SchutzmalRnahmen

} Schutz- Luftungs- | geschlossenes| Brandschutz-
Schutzbrille | handschuhe Abzug maRnahmen System mainahmen
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7. Einstufung der verwendeten Stoffe (Edukte, Produkte und sonstige Stoffe)

Bezeichnung Piktogramme H-/EUH-Satze P-Satze FIaIrEnr';?spourglt(J[r(ng[

vereinfachte Kennzeichnung flr Laboratorien (ocuv) Freisetzung Gefahrenklassen

Datum, Unterschrift Fachlehrer(in)
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