Gefahrdungsbeurteilung

Reduktion eines Kupferoxidblechs durch Campinggas

1. Versuchsbeschreibung

Man rollt mit Hilfe eines passenden Glasstabes ein Kupferblech zusammen, so dass es
sich anschlieBend bequem in das Verbrennungsrohr einflihren Iasst. Nun erhitzt man
die Zone, in der sich das Blech befindet, und leitet mit Hilfe des Handgeblases solange
Luft durch das Rohr, bis das Blech vollstédndig schwarz ist. Jetzt wird das Handgeblase
entfernt und eine Campinggasquelle tiber einen Schlauch an das Rohr angeschlossen.
Dann lasst man Campinggas langsam Uber das erhitzte Kupferoxidblech stromen. Das
Gas, welches das Verbrennungsrohr verlasst, wird verbrannt. Die Kupferwolle in der
Glasduse dient als Riickschlagssicherung.

2.1 Entsorgung
Es fallen keine Abfallstoffe zur Entsorgung an

2.2 Aufarbeitung

3. Ergebnis der Substitutionspriufung

Der Versuch wird mit Alltagschemikalien aus dem Supermarkt durchgeftihrt.

4. Schuler- Schiilerexperimente in Sekl zulassig, jedoch besondere Gefahr! Hoheres
Lehrerversuch MaR an Vorsicht! Exposition fiir Schwangere oder Stillende
ausschliel3en. Ersatzstoffpriifung besonders wichtig!

5. Gefahrenabschatzung

Gefahren ja nein Sonstige Gefahren und Hinweise
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6. SchutzmalRnahmen
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7. Einstufung der verwendeten Stoffe (Edukte, Produkte und sonstige Stoffe)

Bezeichnung Piktogramme H-/EUH-Satze

o Flammpunkt / Sdt
P-Satze Entsorgung

vereinfachte Kennzeichnung flr Laboratorien (ocuv) Freisetzung

Gefahrenklassen

Datum, Unterschrift Fachlehrer(in)
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