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,LOschen” eines Magnesiumbrandes mit Wasser Lbfz Chemie
1. Versuchsbeschreibung Versuchsabbildung

Der Dreifu? mit Keramiknetz wird auf die feuerfeste Unterlage gestellt und der
geviertelte Magnesiumanspitzer, der auf dem Netz liegt, nun mit der entleuchteten
Flamme des Brenners geziindet. Wenn das Magnesium brennt, versucht man, es mit
fein verstaubtem Wasser aus der Sprihflasche zu |6schen. Dazu wird der Brand
vorsichtig aus ca. 30 cm bespriiht.

Nach 10-15 s bespriiht man das brennende Metall erneut mit Wasser.

2.1 Entsorgung
siehe Entsorgungshinweise der einzelnen Gefahrstoffe

2.2 Aufarbeitung

3. Ergebnis der Substitutionspriufung

Versuchskategorie
Entstehen und Ldschen von Branden

Substitution wurde gepriift, zur Erreichung des Versuchsziels ist keine Alternative moglich.

4. Schuler- Schiilerexperimente in Sekl zulassig, jedoch besondere Gefahr! Hoheres
Lehrerversuch MaR an Vorsicht! Exposition fiir Schwangere oder Stillende
ausschliel3en. Ersatzstoffpriifung besonders wichtig!

5. Gefahrenabschatzung

Gefahren ja nein Sonstige Gefahren und Hinweise

durch Einatmen |:| x Il Auf keinen Fall darf das Wasser aus einer
herkdmmlichen Spritzflasche auf den Brand gespritzt

durch Hautkontakt IZ D werden!!

Brandgefahr g I:‘

Explosionsgefahr g I:‘ Gefahr durch Verfahren Sehr hoch

6. SchutzmalRnahmen

weitere MalRBnhahmen
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} Schutz- Luftungs- | geschlossenes| Brandschutz-
Schutzbrille | handschuhe Abzug maRnahmen System mainahmen
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7. Einstufung der verwendeten Stoffe (Edukte, Produkte und sonstige Stoffe)

Bezeichnung Piktogramme H-/EUH-Satze P-Satze F'arE".-r.?spcfrE'ﬁ[n/ngl

vereinfachte Kennzeichnung flr Laboratorien (ocuv) Freisetzung Gefahrenklassen

Datum, Unterschrift Fachlehrer(in)
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