Gefahrdungsbeurteilung

Erhitzen von ,Sofix Spezial-Loser®"

1. Versuchsbeschreibung

Der Versuch wird entsprechend der Abbildung aufgebaut. In den Rundkolben gibt man
einige Siedesteine, etwas Rotkohlindikator und fiillt ihn zu einem Drittel mit ,Sofix
Spezial-Loser®". In das andere Reagenzglas gibt man ebenfalls etwas Rotkohlindikator
und fillt es dann zur Halfte mit neutralem Leitungswasser. Nun erhitzt man den
Spezialléser vorsichtig mit einem Brenner, achtet aber darauf, dass keine Flissigkeit in
das andere Reagenzglas gelangt. Wenn sich in beiden L6-sungen eine deutliche
Farbveranderung ergeben hat, entfernt man zunachst das Einleitungsrohr und dann den
Brenner, da sonst das Wasser aufgrund des entwik-kelten Ammoniaks und des
Temperaturabfalls zurlicksteigen kdnnte. SchlieRlich macht man an dem Reagenzglas
mit dem ,Sofix Spezial-Loser®" noch vorsichtig eine Geruchsprobe.

2.1 Entsorgung
siehe Entsorgungshinweise der einzelnen Gefahrstoffe

2.2 Aufarbeitung

3. Substitution

Der Versuch wird mit Alltagschemikalien aus dem Supermarkt durchgefiihrt.

4. Schiiler- Schilerexperimente sind in S| und SlI zugelassen
Lehrerversuch

5. Gefahrenabschatzung

Gefahren ja nein Sonstige Gefahren und Hinweise

durch Einatmen g I:‘ Gefahr bei Augenkontakt

durch Hautkontakt |Z D
Brandgefahr I:‘ x

Explosionsgefahr |:| g Gefahr durch Verfahren Mittel

6. SchutzmaBnahmen
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Versuchsabbildung

Sofix Spezial-Loser + Indikator

Versuchskategorie

Saure-Base

Wasser + Indikator

weitere MaRnahmen

TRGS ()
500 Vorsicht beim Umgang mit heiBen Medien. Es entstehen nur

Schutz- Liftungs- | geschlossenes| Brandschutz- geringe Mengen an Ammoniak.

Schutzbrille | handschuhe Abzug maRnahmen System maRnahmen
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7. Einstufung der verwendeten Stoffe (Edukte, Produkte und sonstige Stoffe)

’ vereinfachte Kennzeichnung fur Laboratorien (ocuv) Freisetzung Gefahrenklassen
1 Ammoniaklgsung HD Hotd Hads D305 + P31+ P38 Pabd +
Ammoniakwasser P340
R =10% GefaR Nr.8: Sauren und Laugen
GEFAHR

%g::é?r?:t::::lakt Lésemittel beachten Phys.-chem. Akut.Gesund.  Chron. Gesund. Umwelt
[x] Bei Hautkontakt

[ Bei Verschlucken

Atzend  Korrosiv bei 50 °C Vernachlassigbar Mittel Vernachlassigbar Vernachléssigbar
i H221 H280 H331 H314 P210 P260 P280 P273 -33
2 Ammomal.( £2) H400 EUH 071 P304 + P340 P303 + P361 +
wasserfrei Eg?s P305 + P351 + P338
5
P377 P381 P405 P403 Aufarbeitung
GEFAHR

& %geiéygwomm _ Phys.-chem. Akut.Gesund.  Chron. Gesund. Umwelt
ei Einatmen
[x] Bei Hautkontakt
[ Bei Verschluck . R

3 Wasser, dem. ‘ 100

Abwasser
kein GefStoff

_ Phys.-chem. Akut.Gesund.  Chron. Gesund. Umwelt

bei 50 °C Vernachlassigbar Vernachlassigbar Vernachl&ssigbar Vernachl&ssigbar
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