
Versuchsabbildung1. Versuchsbeschreibung

Ein Reagenzglas wird 2 cm hoch mit gemahlenem Kalk gefüllt. Man verschließt das
Reagenzglas mit einem Stopfen mit Ableitungsrohr, Gummischlauch und Glasrohr und
taucht die ausgezogene Spitze des Glasrohres in das mit Kalkwasser gefüllte
Reagenzglas. Der Kalk wird mit dem Bunsenbrenner kräftig erhitzt.

Gefährdungsbeurteilung

Kalkbrennen
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Versuchskategorie

Säure-Base

2.1 Entsorgung

siehe Entsorgungshinweise der einzelnen Gefahrstoffe

3. Substitution

Substitution wurde geprüft, zur Erreichung des Versuchsziels ist keine Alternative
möglich.

Schülerexperimente sind in SI und SII zugelassen4. Schüler-
Lehrerversuch

5. Gefahrenabschätzung

Gefahren

durch Einatmen

durch Hautkontakt

Brandgefahr

Explosionsgefahr

ja nein Sonstige Gefahren und Hinweise

Gefahr bei Augenkontakt

6. Schutzmaßnahmen

Brandschutz-
maßnahmen

Schutz-
handschuhe

weitere Maßnahmen
TRGS
500

Schutzbrille Abzug
Lüftungs-

maßnahmen
geschlossenes

System

Vorsicht beim Umgang mit heißen Medien.

VernachlässigbarGefahr durch Verfahren

2.2 Aufarbeitung
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Datum, Unterschrift Fachlehrer(in)

7. Einstufung der verwendeten Stoffe (Edukte, Produkte und sonstige Stoffe)

Bezeichnung Piktogramme H-/EUH-Sätze P-Sätze Flammpunkt / Sdt
Entsorgung

3
1
5

Calciumcarbonat
Marmor

Gefäß Nr.1: feste Abfälle anorganisch

1

Vernachlässigbar Vernachlässigbar Vernachlässigbar Vernachlässigbar

Phys.-chem. Akut.Gesund. Chron. Gesund. UmweltFeststoff

800 °Cbei

6
0
3

H318 P261  P280  P305 + P351 +
P338Kalkwasser

Calciumhydroxid-Lösung
Gefäß Nr.8: Säuren und Laugen

2

Vernachlässigbar Mittel Vernachlässigbar Vernachlässigbar

Phys.-chem. Akut.Gesund. Chron. Gesund. Umweltkeine Sdt vorhanden

800 °Cbei

6
0
9

H280 P403Kohlenstoffdioxid
Kohlendioxid

ACHTUNG

-79
3

Mittel Vernachlässigbar Vernachlässigbar Vernachlässigbar

Phys.-chem. Akut.Gesund. Chron. Gesund. UmweltSehr hoch

800 °Cbei

3
2
6

H315  H318  H335 P261  P280  P305 + P351 +
P338Calciumoxid

gebrannter Kalk, Ätzkalk

GEFAHR

Gefäß Nr.1: feste Abfälle anorganisch

2850
4

Vernachlässigbar Mittel Vernachlässigbar Vernachlässigbar

Phys.-chem. Akut.Gesund. Chron. Gesund. UmweltFeststoff

800 °Cbei

Freisetzungvereinfachte Kennzeichnung für Laboratorien (DGUV) Gefahrenklassen
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